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eff eff seria MAGD5000ALS 
Zwory elektromagnetyczne nawierzchniowe 

 
    
 

 
 
 
 

Zastosowanie 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zwory serii MAGD5000ALS przeznaczone są do 
realizowania kontroli dostępu na drzwiach 
dwuskrzydłowych w pomieszczeniach 
wymagających podwyższonej ochrony. 
 
 
 
 

Właściwości 

 Montaż nawierzchniowy 
 Obudowa z aluminium 
 Zasilanie dualne 12V lub 24V 
 Wkręty mocujące i płyta dociskowa w 

zestawie 
 Płyta montażowa w zestawie 
 Czujnik Hall’a w opcji 

 
 
 

 
 
 

 
Siła trzymania    2 x 5.000N 
Pobór prądu    500mA przy 12 VDC 
      250mA przy 24 VDC  
Wymiary     528x68x40 mm 
 

 
 
 
 
 
 

Parametry Techniczne 

Kody Produktu 

MAGD05000ALS--D   wersja podstawowa – (12/24 VDC; obudowa z aluminium) 
MAGD05000ALS-HD  wersja z czujnikiem – (12/24 VDC; obudowa z aluminium) 
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 Akcesoria  
 
 
 
MAGAC-L500----   Element montażowy typu „L” 
 
MAGAC-Z500----   Element montażowy typu „Z” 
 
 
 
 

 

MAGAC-Z500---- 

MAGAC-L500---- 


