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Samozamykacze szynowe 
o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN
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 UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH 
 ZGODNE Z NORMĄ EN 1154
—
Samozamykacze TS 92 oraz 
TS 91 stanowią uzupełnienie sy-
stemu DORMA TS 93, który zo-
stał opracowany specjalnie dla 
drzwi wewnętrznych. Są one wy-
konane we wzornictwie Contur 
Design, a dzięki krzywce serco-
wej zapewniają komfort obsługi.

Cechują się atrakcyjną ceną i wy-
soką jakością.

Posiadają certyfikację ISO 9001

Korzyści punkt po punkcie

Dla dystrybutorów
 . Technologia szyn ślizgowych 
do standardowych drzwi 
w atrakcyjnej cenie.
 . Niskie koszty magazynowania 
dzięki jednolitej serii szyn 
(prowadnic).

Dla montażystów
 . Uniwersalne do drzwi prawych 
jak i lewych.
 . Prosty i wyjątkowo szybki 
montaż.

Dla architektów
 . Optymalny stosunek jakości 
do ceny.
 . Jednolite wzornictwo CONTUR 
DESIGN dla wszystkich pro-
duktów.

Dla użytkownika
 . Wysoki komfort użytkowania 
i w pełni kontrolowane zamy-
kanie.
 . Optymalne dopasowanie pręd-
kości zamykania dzięki dwóm 
regulowanym zaworom.

TS 91 
Rozmiar EN 3

TS 92 
Rozmiar EN 1–4

Dane techniczne i charakterystyka TS 92 B/G1) TS 91 B

Płynna regulacja 
siły zamykania

Rozmiar EN 1–4 
3

EN 3 
–

Drzwi podstawowe2) ≤  950 mm 
≤ 1100 mm

– 
3

3 
–

Drzwi zewnętrzne otwierane do zewn.2) – –

Drzwi ppoż i dymoszczelne 3 3

Uniwersalny montaż dla drzwi prawych i lewych 3 3

Szyna ślizgowa 3 3
Płynna regulacja prędkości 
zamykania, dwoma 
niezależnymi zaworami

180°–15°

 15° – 0°
3 3

Mechaniczny ogranicznik otwarcia § §
Tłumienie otwierania – –
Opóźnienie zamykania – –
Blokada § §
Waga kg 2,0 1,9
Wymiary w mm długość 

gł. konstrukcyjna 
wysokość

281 
 47 
 65

267 
 47 
 65

Samozamykacz wg normy EN 1154 3 3

Oznaczenie  dla produktów budowlanych 3 3

3 Tak – Nie § Opcja
1)  B = montaż na skrzydle po stronie zawiasów/montaż na nadprożu po stronie przeciwzawiasowej. 

G = montaż na nadprożu po stronie przeciwzawiasowej/montaż na skrzydle po stronie zawiasów.
2)  Do szczególnie ciężkich drzwi, oraz drzwi zamykanych pod naporem wiatru polecamy 

DORMA TS 93.

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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 Moment otwarcia
 Moment zamykający

Wykres siły
DORMA TS 92 B 
Regulacja siły zamykania rozmiar zamknięcia EN 4
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TS 92 B/G

TS 91 B

EN 4

EN 1
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2

Prędkość zamykania samozamy-
kacza TS 92 jest płynnie regulo-
wana za pomocą zaworów 
w dwóch niezależnych o siebie 
zakresach. Regulacja siły zamy-
kania dla danej szerokości drzwi 
odbywa się bezstopniowo przy 
pomocy bocznej śruby nastaw-
czej.

1 245

1 234

Prędkość zamykania samozamy-
kacza TS 91 jest płynnie regulo-
wana za pomocą zaworów 
w dwóch niezależnych od siebie 
zakresach. Siła zamykania jest 
w wypadku samozamykaczy 
TS 91 stała – EN3.

1 Płynna regulacja prędkości 
zamykania w zakresie 180°–15°

2 Płynna regulacja prędkości 
zamykania w zakresie 15°–0°

3 Płynna regulacja siły 
zamykania

4 Blokada otwarcia (w opcji)
5 Ogranicznik otwarcia (w opcji)

1 Płynna regulacja prędkości 
zamykania w zakresie 180°–15°

2 Płynna regulacja prędkości 
zamykania w zakresie 15°–0°

3 Blokada otwarcia (w opcji)
4 Ogranicznik otwarcia (w opcji)

Unikalna technologia krzywkowa 
systemu DORMA TS 93 wyróżnia 
się spośród konwencjonalnych 
systemów. Opór napotykany pod-
czas otwierania drzwi jest na-
tychmiast zmniejszany, oferując 
łatwość otwierania, docenianą 
zwłaszcza przez dzieci i osoby 
starsze.

 FUNKCJE STANDARDOWE I OPCJONALNE
—

DORMA

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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 TS 92 B MONTAŻ NA SKRZYDLE PO STRONIE ZAWIASÓW
—

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
Dla takiego montażu możliwy jest kąt otwarcia 180° (uzależniony od konstrukcji drzwi). 
W większości przypadków należy zapewnić wnękę ścienną dla samozamykacza.

142

4
3

5

86

143 428

160
8

4
2 6

5
1

6

max.14

86
160 142

8

428 143

4

max.30

43
15

81

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
Kąt otwarcia drzwi jest zależnie od warunków konstrukcyjnych ograniczony do ok. 120°-145°.
Aby uniknąć uszkodzeń drzwi lub samego samozamykacza, zaleca się zastosowanie ogranicznika otwierania lub stopera do drzwi.

 TS 92 B MONTAŻ NA NADPROŻU PO PRZECIWNEJ STRONIE ZAWIASÓW
—

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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 TS 92 G MONTAŻ NA SKRZYDLE PO STRONIE PRZECIWNEJ DO ZAWIASÓW
—

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
Kąt otwarcia drzwi jest w zależności od panujących warunków konstrukcyjnych ograniczony do ok. 120°-145°. Aby uniknąć uszkodzeń drzwi 
lub samozamykacza zaleca się zastosowanie ogranicznika otwierania lub stopera do drzwi.
Przy drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych należy zawsze zastosować stoper do drzwi.

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
W pewnych warunkach konstrukcyjnych, możliwe jest uzyskanie kąta otwarcia 180º.

143428

160 107

43 51

1
7

max.26
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142 160

8
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max. 3
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 TS 92 G MONTAŻ NA NADPROŻU PO STRONIE ZAWIASÓW
—

DORMA

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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 TS 91 B MONTAŻ NA SKRZYDLE PO STRONIE ZAWIASÓW
—

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
W pewnych warunkach konstrukcyjnych, możliwe jest uzyskanie kąta otwarcia 180º.

Przykład: drzwi lewe (ISO 6); dla drzwi prawych (ISO 5) układ lustrzany.
Zależnie od warunków konstrukcyjnych kąt otwarcia drzwi ograniczony jest do ok. 120°-145°.
Aby uniknąć uszkodzenia drzwi lub samozamykacza, zaleca się użycie ogranicznika otwierania lub stopera do drzwi.
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 TS 91 B MONTAŻ NA NADPROŻU PO STRONIE PRZECIWNEJ DO ZAWIASÓW
—

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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Blokada kąta otwarcia drzwi

Prowadnica G-N nadaje się za-
równo do drzwi lewych jak i pra-
wych i może być łączona z obo-
ma rodzajami samozamykaczy. 
Dzięki specjalnym otworom 
w elementach mocujących szyna 
posiada wiele możliwości regula-
cji montażowej.

 SZYNA ŚLIZGOWA
—

428

2,5

442

2,5

31

23

Blokada otwarcia drzwi, umożli-
wia zablokowanie skrzydła w po-
zycji otwartej do 150º kąta ot-
warcia. Blokada może zostać 
w prosty sposób wyłączona, 
a siła trzymania dostosowana 
do parametrów drzwi. 

Blokadę można zastosować 
w drzwiach lewych i prawych. 
Stanowi ona dodatkowe wyposa-
żenie szyny ślizgowej. 

Nie stosować do drzwi przeciw-
pożarowych i dymoszczelnych.

150°

75°

Ogranicznik kąta otwarcia
Ogranicznik otwarcia jest dodat-
kowym wyposażeniem szyny śliz-
gowej. Posiada możliwość usta-
wienia w zakresie 80°-120°. 
Ogranicznik kąta otwarcia zabez-
piecza przed uderzaniem skrzyd-
ła drzwiowego w sąsiadujące 
ściany. 

W przypadku ciężkich i szerokich 
skrzydeł drzwiowych, ogranicznik 
otwarcia nie może zastąpić stan-
dardowego stopera drzwiowego.

max. 120° 80°

Prowadnica

Blokada kąta otwarcia

Ogranicznik kąta otwarcia

DORMA

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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 AKCESORIA
—

Płyta montażowa do TS 91
W przypadku gdy nie jest możli-
we bezpośrednie zamocowanie 
na skrzydle drzwiowym.

267

55 160

56107

6543
11

16
16

11 27

5
Ø5,542

65
16

5,
5

10

5

23

442

428

30

31

54

13

11

10

5

442

428

40

5,
5

20

33

28

23

16

54

Płyta montażowa 30 mm do G-N
Celem umieszczenia prowadnicy 
na ościeżnicy, tam gdzie nie jest 
możliwy bezpośredni montaż.

Płyta montażowa 40 mm do G-N
Celem umieszczenia prowadnicy 
na ościeżnicy, tam gdzie nie jest 
możliwy bezpośredni montaż.

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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Kątownik montażowy do G-N
Do montażu szyny na ościeżnicy 
po stronie przeciwnej do zawia-
sów.

Obejma do drzwi szklanych 
do TS 92
Do montażu samozamykaczy 
TS 92 na skrzydle szklanym bez 
konieczności wiercenia tafli 
szklanej.

281

70

4

32

Ø 5,5

15

25

15 25

7 142

442

142 7

428

max.10

m
in

.5
43

56

15

16
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TS 92 B TS 92 G TS 91 B Płyta 
montażowa 
30 mm 
do G-N

Płyta 
montażowa 
40 mm 
do G-N

Uchwyt 
do nadproża

do G-N

Ogranicznik  
otwarcia

do G-N

Blokada 
otwarcia

do G-N

Rozmiar EN

1–4
y 420201xx

Rozmiar EN

1–4
y 420301xx

Rozmiar EN

3
y 410201xx 644000xx 644100xx 644300xx 35800093 18570000

G-N

	 Y 640100xx

Y y Y y Y y Z Z Z Z Z

Płyta montażowa  
do TS 91

TS 91

 410002xx

Z

Obejma do drzwi  
szklanych

 420001xx

Z Z

xx Kolor
01
11
09

srebrny
biały (RAL 9016)
kolor specjalny

04
05

TS 92 dostępny również w wykończeniach specjalnych
Stal nierdzewna
Polerowany mosiądz

* Dotyczy powłoki.

xx Kolor
y samozamykacz oddzielnie

Y szyna ślizgowa oddzielnie

Z akcesoria

 ZAKRES WYPOSAŻENIA I AKCESORIA OPCJONALNE
—

 Świadectwo kwalifikacyjne

Samozamykacze TS 92 B, 
TS 92 G i TS 91 B zostały 
sprawdzone i poddane kontroli 
jakościowej przez Państwowy 
Urząd Kontroli wg normy 
EN 1154. Jeśli przy montażu 

na nadprożu używane jest 
TS 92 B, TS 91 B albo TS 92 G.

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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TS 92 B EN 1-4

Samozamykacze szynowe zgod-
nie z normą EN 1154 posiadają 
oznaczenie CE. Dzięki zastoso-
waniu krzywki sercowej, otwiera-
nie drzwi jest lekkie i bezpiecz-
ne. Prędkość zamykania jest 
płynnie regulowana za pomocą 
zaworów w dwóch niezależnych 
zakresach. Dzięki uniwersalnej 
płycie montażowej i regulacji 
szyny ślizgowej możliwy jest 
montaż na drzwiach lewych 
i prawych.

Akcesoria
	Y ogranicznik kąta otwarcia
	Y mechaniczna blokada otwarcia 
(RF) i punktem blokowania 
ustawianym między 75º 
i 150º.

Nie dopuszcza się stosowania 
blokady kąta otwarcia 
w drzwiach przeciwpożarowych 
i dymoszczelnych.

	Y Płyta montażowa 30 mm do G-N
	Y Płyta montażowa 40 mm do G-N
	Y Obejma do drzwi szklanych

Kolor
	Y srebrny
	Y biały (por. RAL 9016)
	Y stal nierdzewna 
	Y polerowny mosiądz
	Y kolor specjalny 

Produkt
DORMA TS 92 B, EN 1-4

 OPIS
—

TS 92 G EN 1-4

Samozamykacze szynowe zgod-
nie z normą EN 1154 posiadają 
oznaczenie CE. Dzięki zastoso-
waniu krzywki sercowej, otwiera-
nie drzwi jest lekkie i bezpiecz-
ne. Prędkość zamykania jest 
płynnie regulowana za pomocą 
zaworów w dwóch niezależnych 
zakresach. Dzięki uniwersalnej 
płycie montażowej i regulacji 
szyny ślizgowej możliwy jest 
montaż na drzwiach lewych 
i prawych.

Akcesoria
	Y ogranicznik kąta otwarcia
	Y mechaniczna blokada otwarcia 
(RF) i punktem blokowania 
ustawianym między 75º 
i 150º.

Nie dopuszcza się stosowania 
blokady kąta otwarcia 
w drzwiach przeciwpożarowych 
i dymoszczelnych.

	Y Płyta montażowa 30 mm do G-N
	Y Płyta montażowa 40 mm do G-N
	Y Uchwyt do nadproża do G-N
	Y Obejma do drzwi szklanych

Kolor
	Y srebrny
	Y biały (por. RAL 9016)
	Y wzornictwo stali szlachetnej 
	Y polerowny mosiądz
	Y kolor specjalny 

Produkt
DORMA TS 92 G, EN 1-4

TS 91 B EN 3

Samozamykacze szynowe zgod-
nie z normą EN 1154 posiadają 
oznaczenie CE. Dzięki zastosowa-
niu krzywki sercowej, otwieranie 
drzwi jest lekkie i bezpieczne. 
Prędkość zamykania jest płynnie 
regulowana za pomocą zaworów 
w dwóch niezależnych zakresach. 
Dzięki uniwersalnej płycie mon-
tażowej i regulacji szyny ślizgowej 
możliwy jest montaż na drzwiach 
lewych i prawych.

Akcesoria
	Y ogranicznik kąta otwarcia
	Y mechaniczna blokada otwarcia 
(RF) i punktem blokowania 
ustawianym między 75º i 150º

Nie dopuszcza się stosowania 
blokady kąta otwarcia 
w drzwiach przeciwpożarowych 
i dymoszczelnych.

	Y Płyta montażowa do TS 91
	Y Płyta montażowa 30 mm do G-N
	Y Płyta montażowa 40 mm do G-N

Kolor
	Y srebrny
	Y biały (por. RAL 9016)
	Y kolor specjalny 

Produkt
DORMA TS 91 B, EN 3

DORMA

TS 92 TS 91 SAMOZAMYKACZE SZYNOWE
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DORMA Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Polska
Tel. 22 736 59 00
Fax 22 736 59 01
www.dorma.pl


