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Panic mortise lock for
single metal frame doors
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Anti-Panik-Einsteckschloss  fur einfligelige Rohr-

rahmentlren, Durchgangsfunktion D, integrierte Funktion
~steckender Schllssel“. Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm Nuss
geteilt, mit Wechsel, 1-tourig = 15mm Riegelausschluss,
Schlosskasten komplett verzinkt, Falle und Riegel verni-
ckelt, durchgehende Schraublécher, fur Profilzylinder
vorgerichtet. Richtungsangabe erforderlich

Zugelassen fiur Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22mm

- U-Stulp 22mm oder 24 mm

- Riegeliiberwachung inkl. 10m Kabel

- Nussuberwachung inkl. 8 m Kabel

- vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- umgekehrte Panikfunktion

Weitere Informationen zu
- Durchgangsfunktion D: Seite 01-04
- Funktion ,steckender Schlissel“: Seite 01-07

Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors,
passage function D, integrated ‘plug-in key function’.
Stainless steel forend, 9mm follower divided, without latch
lever, direction instruction required, 1 revolution = 15mm dead
bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-plated latch bolt
and dead bolt, continuous screw holes, designed for profile
cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22mm

- U-forend 22 mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10 m cable

- Follower monitoring inc. 8m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- reverse panic function

Further information on
- passage function D: page 01-04
- ‘Plug-in key’ function: page 01-07
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Anti-Panik-Einsteckschloss fur einfliigelige Panic mortise lock for single metal frame doors, latch

Rohrrahmentiiren, Wechselfunktion E, integrierte Funktion
"steckender Schliissel". Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm Nuss
einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, 1-tourig = 15mm
Riegelausschluss, Schlosskasten komplett verzinkt, Falle
und Riegel vernickelt, durchgehende Schraublocher, fir
Profilzylinder vorgerichtet.

Zugelassen flur Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz gepruft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22mm

- U-Stulp 22mm oder 24 mm

- Riegeluiberwachung inkl. 10m Kabel

- Nussliberwachung inkl. 8 m Kabel

- vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- umgekehrte Panikfunktion

- gesteuerter Fallenfeststeller (ab 35mm Dorn)

Weitere Informationen zu

- Wechselfunktion E: Seite 01-05

- Funktion "steckender Schliissel": Seite 01-07
- gesteuerter Fallenfeststeller: Seite 09-09

lever function E, integrated 'plug-in key function'.
Stainless steel forend, 9mm one-piece follower, with
latch lever, reversible latch bolt, 1 revolution 15mm
dead bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-plat-
ed latch bolt and dead bolt, continuous screw holes,
designed for profile cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22 mm

- U-forend 22 mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10 m cable

- Follower monitoring inc. 8 m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- reverse panic function

- controlled latch retainer (up to 35 mm backset)

Further information on

- latch lever function E: page 01-05

- ‘Plug-in key’ function: page 01-07

- controlled latch retainer: page 09-09
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Anti-Panik-Einsteckschloss far einfligelige

Rohrrahmentiren, Durchgangsfunktion D, vorgerichtet fiir
zusatzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion
~steckender Schlissel“. Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm Nuss
geteilt, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, 1-tourig
= 15mm Riegelausschluss, Schlosskasten komplett ver-
zinkt, Falle und Riegel vernickelt, durchgehende
Schraubldcher, fur Profilzylinder vorgerichtet.

Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22mm

- U-Stulp 22mm oder 24 mm

- Riegeluberwachung inkl. 10 m Kabel

- Nussuberwachung inkl. 8m Kabel

- vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- umgekehrte Panikfunktion

Weitere Informationen zu
- Durchgangsfunktion D: Seite 01-04
- Funktion ,steckender Schlissel”: Seite 01-07

Panic mortise lock for
single metal frame doors

P)

U
1)

Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors,
passage function D, designed for additional upwards locking,
integrated ‘plug-in key function’.

Stainless steel forend, 9mm follower divided, with latch
lever, direction instruction required, 1 revolution = 15mm dead
bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-plated latch bolt
and dead bolt, continuous screw holes, designed for profile
cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22 mm

- U-forend 22mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10m cable

- Follower monitoring inc. 8 m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- reverse panic function

Further information on

- passage function D: page 01-04
- ‘Plug-in key’ function: page 01-07
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Panic mortise lock for
single metal frame doors

Art. Nr./Art. No.

DornmafRe/Backsets

Kastenbreiten/Widths

Anti-Panik-Einsteckschloss far einfliigelige Rohr-
rahmentilren, Wechselfunktion E, vorgerichtet flr
zusatzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion
"steckender Schliissel". Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm Nuss
einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, 1-tourig = 15mm
Riegelausschluss, Schlosskasten komplett verzinkt, Falle
und Riegel vernickelt, durchgehende Schraubldcher, flr
Profilzylinder vorgerichtet.

Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22 mm

- U-Stulp 22 mm oder 24 mm

- Riegeltberwachung inkl. 10m Kabel

- Nussuberwachung inkl. 8m Kabel

- vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- gesteuerter Fallenfeststeller (ab 35mm Dorn)

Weitere Informationen zu
- Wechselfunktion E: Seite 01-05
- Funktion "steckender Schlissel": Seite 01-07

Panic mortise lock for single metal frame doors, latch
lever function E, integrated 'plug-in key function'.
Stainless steel forend, 9mm one-piece follower, with
latch lever, reversible latch bolt, 1 revolution = 15mm
dead bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-plat-
ed latch bolt and dead bolt, continuous screw holes,
designed for profile cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22 mm

- U-forend 22 mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10m cable

- Follower monitoring inc. 8m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- controlled latch retainer (up to 35 mm backset)

Further information on
- latch lever function E: page 01-05
- ‘Plug-in key’ function: page 01-07
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Anti-Panik-Einsteckschloss fur einfligelige Rohr-

rahmentiren, Umschaltfunktion B, integrierte Funktion
"steckender Schliissel". Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm
Nuss geteilt, ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich,
1-tourig = 15 mm Riegelausschluss, Schlosskasten komplett
verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, durchgehende
Schraubldcher, fir Profilzylinder vorgerichtet.

Zugelassen fur Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22mm

- U-Stulp 22mm oder 24 mm

- Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

- Nussuiberwachung inkl. 8m Kabel

- vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- umgekehrte Panikfunktion

Weitere Informationen zu
- Umschaltfunktion B: Seite 01-04
- Funktion "steckender Schllssel": Seite 01-07

Panic mortise lock for single metal frame doors, change-
over-function B, integrated ‘'plug-in key function'.
Stainless steel forend, 9mm follower devided, without
latch lever, direction instruction required, 1 revolution =
15mm dead bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-
plated latch bolt and dead bolt, continuous screw holes,
designed for profile cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22 mm

- U-forend 22 mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10m cable

- Follower monitoring inc. 8 m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- reversed panic function

Further information on
- change-over function B: page 01-04
- ‘Plug-in key’ function: page 01-07
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Panic mortise lock for
single metal frame doors

4772
mm |30 35 40 45
mm |45 50 55 60

Anti-Panik-Einsteckschloss fur Rohr-
rahmentdren, Umschaltfunktion B, vorgerichtet fir
zusatzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion
"steckender Schlussel". Stulp Edelstahl rostfrei, 9mm
Nuss geteilt, ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich,
1-tourig = 15mm Riegelausschluss, Schlosskasten komplett
verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, durchgehende
Schraubldcher, fur Profilzylinder vorgerichtet.

Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz gepruft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18

einfligelige

Sonderausfiihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Flachstulp 22mm

- U-Stulp 22 mm oder 24 mm

- Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

- Nussuberwachung inkl. 8 m Kabel

- vorgerichtet fur Schweizer Rundzylinder (RZ22)
- umgekehrte Panikfunktion

Weitere Informationen zu
- Umschaltfunktion B: Seite 01-04
- Funktion "steckender Schlissel": Seite 01-07

Panic mortise lock for single metal frame doors, change-
over-function B, integrated 'plug-in key function'.
Stainless steel forend, 9mm follower devided, without
latch lever, direction instruction required, 1 revolution
15mm dead bolt throw, fully galvanized lock case, nickel-
plated latch bolt and dead bolt, continuous screw holes,
designed for profile cylinders.

Approved for emergency exits in compliance with EN 179 &
EN 1125

Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified

Special versions

- Latch bolt and dead bolt 3mm or 5mm protruding
- Flat forend 22mm

- U-forend 22mm or 24 mm

- Dead bolt monitoring inc. 10 m cable

- Follower monitoring inc. 8 m cable

- designed for Swiss circular cylinder (RZ22)

- reversed panic function

Further information on
- change-over function B: page 01-04
- ‘Plug-in key’ function: page 01-07
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