
Model

Frankfurt

Klasa odporności na włamanie:
Klasa odporności I zgodnie z IMP wg PN-EN 1143-1. 
Klasa odpornoiści I zgodnie z VdS wg EN 1143-1.

Sejf ścienny (do wmurowania).

Pokrętło rygla zlicowane z drzwiami  - nie wystające.

Opis produktu
Model Frankfurt - sejf do wmurowania. Bardzo stabil-
ne wykonanie.
Korpus:  jednościankowy z blachy o grubości 2 mm
Drzwi: wielościankowe z blatem 12 mm o łącznej 
grubości 84 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Kla-
sa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami).
Rodzaj zamknięcia: standardowo pokrętło rygla i 
tastatura zamka zlicowana z blatem drzwi.
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montażu: sejf do wmurowania w ścianę
Lakier: RAL 7035 szary
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* bez zawiasów, klamki i okucia

• mechaniczny zamek szyfrowy
• zamek elektroniczny
• skrytka wewnętrzna z zamkiem cylindrycznym (w 

wybranych modelach)

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.!

I

made in

EU

Drzwi dwuściankowe z 
blatem 12 mm o łącznej 
grubości 84 mm

Korpus jednościanko-
wy z blachy 2 mm
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Model

Wuppertal

Klasa odporności na włamanie:
klasa odporności I zgodnie z IMP wg PN-EN 1143-1, 
klasa odpornoiści I zgodnie z VdS wg EN 1143-1.
Odporność przeciwoogniowa: stopień zabezpiecze-
nia EN 1047-1 S 60 P

Dzięki specjalnym uszczelnieniom i wypełnieniom 
przechowywane dokumenty, akta, pieniądze itp. są 
optymalnie chronione przed pożarem i wodą. Po-
krętło rygla zlicowane z drzwiami  - nie wystające.

Szafy zostały poddane przez TU Braunschweig 
testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie 
trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Opis produktu
Model Wuppertal - przeciwogniowy sejf na rzeczy 
wartosciowe i dokumenty
Korpus: z każdej strony wielościankowy, grubość 
całkowita ścianek ponad 100 mm, korpus otoczony 
listwą przeciwogniową
Drzwi: o łącznej grubości 105 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - 3 stronne ryglo-
wanie bolcami, strona zawiasowa dodatkowo zabez-
pieczona stałymi bolcami
Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Kla-
sa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami).
Rodzaj zamknięcia: standardowo metalowa klamka 
wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otwory do montażu: 1 w dnie sejfu
Lakier: RAL 7035 szary

Drzwi o łącznej grubości 
105 mm, grubość blatu 
drzwi  - 28 mm

Korpus wielościanko-
wy, grubość całkowita 
ścianek pow. 100 mm

* bez zawiasów, klamki i okucia

• mechaniczny zamek szyfrowy
• zamek elektroniczny
• skrytka wewnętrzna z zamkiem cylindrycznym (w 

wybranych modelach)

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.!

I

made in

EU
S60P

• rama na rejestry na szynach teleskopowych
• półka na szynach teleskopowych
• szufl ada na teleskopach z przestawnym podziałem 
• półka do zawieszania rejestrów
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Model

Baden Baden

Klasa odporności na włamanie:
klasa odporności S2 wg IMP zgodnie z PN-EN 
14450:2006
Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 
24992 (maj 1995 r)

Sejf meblowy, lekkie wykonanie.

Wewnątrz sejf wyposażony w półkę przestawną ( w 
wyższych modelach  - 2 półki)

Opis produktu
Model Baden Baden - ochrona przed krótkotrwałym 
ogniem
Korpus: z każdej strony dwuściankowy, grubość 
całkowita ścianek 30 mm, korpus otoczony listwą 
przeciwogniową
Drzwi: dwuściankowe z blatem 3 mm o łącznej gru-
bości 52 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie, 3 stronne ryglo-
wanie bolcami oraz dodatkowe zabezpieczenie od 
strony zawiasowej

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Kla-
sa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami).
Rodzaj zamknięcia: standardowo pokrętło rygla 
wystające 12 mm
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montażu: 2 w ścianie tylnej i 2 w dnie 
sejfu.
Lakier: RAL 7035 szary

* bez zawiasów, klamki i okucia

• mechaniczny zamek szyfrowy
• zamek elektroniczny
• skrytka wewnętrzna z zamkiem cylindrycznym (w 

wybranych modelach)

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.!

S2

made in

EU

Drzwi dwuściankowe z 
blatem 3 mm o łącznej 
grubości 52 mm

Korpus dwuściankowy, 
grubość całkowita 
ścianek 30 mm

VDMA

B
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Model

Herne

Klasa odporności na włamanie:
klasa S2 zgodnie z IMP wg PN-EN 14450:2006
Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 
24992 (maj 1995 r)
Odporność przeciwoogniowa: Ograniczone zabez-
pieczenie przeciwogniowe

Lekkie otwieranie i zamykanie drzwi ułatwia zastoso-
wany amortyzator gazowy. Dzięki temu wykluczone 
jest także samoczynne otwieranie i zamykanie się 
drzwi.

Sejf dodatkowo wyposażony w pokrywę metalową 
maskującą sejf od góry.

Opis produktu
Model Herne - sejf podłogowy, bardzo stabilne wy-
konanie do zabudowy w podłodze
Korpus: jednościankowy z blachy o grubości 3 mm
Drzwi: dwuściankowe z blatem 12 mm o łącznej gru-
bości 80 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Kla-
sa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami)
Rodzaj zamknięcia: pokrętło rygla (plastikowe) wy-
stające 12 mm oraz uchwyt walizkowy
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montażu: sejf do wmurowania w podłogę
Lakier: RAL 7035 szary

*  bez zawiasów, klamki i okucia
** z zamykanym kanałem wrzutowym na aluminiowe puszki na pieniądze. Dostawa łącznie z 10 puszkami.

• mechaniczny zamek szyfrowy
• zamek elektroniczny

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.!

S2

made in

EU

Drzwi dwuściankowe z 
blatem 12 mm o łącznej 
grubości 80 mm

Korpus jednościan-
kowy z blachy o 
grubości 3 mm

VDMA

B



Model

Unna

Odporność przeciwoogniowa: Ograniczone zabez-
pieczenie przeciwogniowe

Sejf rurowy Unna wraz z 2 aluminiowymi, zakręcany-
mi puszkami na pieniądze o średnicy 45 mm.
Jego budowa pozwala na doskonałe ukrycie gotówki 
czy przedmiotów wartościowych, ponieważ łatwo 
jest go zasłonić i schować.
Kwadrat u podstawy sejfu - 80 mm.

Opis produktu
Model Unna - sejf podłogowy, lekkie wykonanie do 
wbudowania w podłogę lub ścianę
Korpus: jednościankowy z blachy o grubości 6 mm
Zamknięcie: sejf zamykany zamkiem półcylindrycz-
nym (standardowo z trzema kluczami)

Wyposażenie podstawowe
Lakier: RAL 7035 szary

*  bez zawiasów, klamki i okucia

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.!

made in

EU

Korpus jednościan-
kowy z blachy o 
grubości 6 mm

Art. nr Model Wymiary zewn. * Ilość puszek
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63

63

63

1

2 (jedna za drugą)

3 (jedna za drugą)

161
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2

2,5

3

31000.00

31001.00

31002.00


